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   Welt 

 
Neuheit: 

 
    

  
 Dynojet Power Commander für BMW 

         
Motorräder mit Wide Band Technologie !  

Wir sind erfreut, Ihnen ein neues sensationelles Produkt aus dem Hause 
Dynojet  North Las Vegas, NV USA vorstellen zu dürfen:  
Den Power Commander mit integrierter Wide Band Technologie  
für BMW Motorräder.  

Kpl. Kit: incl. Breitbandsonde 
Steckfertig zum Einbau 
Diese Abbildung zeigt das K 1200 Kit 

  

Der Power Commander für BMW Motorräder ermöglicht Ihnen das gleiche High End Tuning wie der herkömmliche Power Commander, jedoch 
kombiniert mit der Möglichkeit einer One Step Justierung des Luft / Kraftstoffgemisches in den typischen Cruise Bereichen. 

 

Der in der Grafik blau unterlegte Bereich zeigt einen typischen, so genannten Closed Loop 
Bereich ( Motordrehzahl gegenüber Drosselklappenstellung). Dynojet ersetzt die in ihrem 
Messbereich eingeschränkte Fahrzeuglambdasonde durch eine Bosch LSU 4 Breitband- 
lambdasonde. Dieses ermöglicht dem Benutzer eine exakte Optimierung des Luft / Kraftstoff- 
gemisch für den Closed Loop Bereich. Teillast Ruckeln und schlechte Gasannahme  
gehören der Vergangenheit an. Mit anderen Worten: 

 

Das Motorrad läuft einfach perfekt und hat eine wesentlich bessere Gasannahme.  

 

Außerhalb des Closed Loop Bereiches erfolgt die Abstimmung des Luft / Kraftstoffgemisches wie beim herkömmlichen Power Commander. 
Ständig wird eine Vielzahl von Maps, für die verschiedenen Fahrzeugvarianten, von Dynojet Technikern auf dem Leistungsprüfstand mit der 
patentierten Tuning Link Software entwickelt. Diese Maps stehen Ihnen zum kostenlosen Download auf der Dynojet Homepage zur Verfügung. 

  

       Einfache  Menüoption zur Justierung  

Zylindertrim Funktion 
Einfache Closed  Loop AFR Einstellung 
Drosselklappenjustierung per Mausklick 
Zurücksetzen aller Funktionen 
Einzelzylindereinstellung bei Fahrzeugen mit zwei 
Lambdasonden   

Einfache und präzise One Step Justierung des Gemisches im Closed  Loop Bereich mittels Schieberegler für jeden Einsatzzweck und den 
Fahrgewohnheiten des Einzelnen Fahrers. Für spezielle Verwendung oder individuelle Abstimmungen stehen außerdem weltweit hunderte 
Approved Dynojet Power Commander Tuning Center bereit. Selbstverständlich können vom Benutzer, mit der mitgelieferten Control Center 
Software, Einstellungen vorgenommen werden. 

 

Der BMW Power Commander wird mit OEM Verbindungsstecker geliefert. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Montage ohne 
Modifikation am Fahrzeugkabelbaum. Das komplette Kit, incl. der Breitbandlambdasonde ist für die meisten BMW Modelle lieferbar. Für Fragen 
steht Ihnen Ihr Fachhändler gern zur Verfügung.  
    

Artikel Nr.: 913-611 PCIIIUSB BMW F650 GS / Dakar 00-05  
914-611 PCIIIUSB BMW K1200RS 00-04 / GT 02-04  
915-611 PCIIIUSB BMW K1200LT 1998-05  
916-611 PCIIIUSB BMW R1100R 94-00 / RT 94-02  
917-611 PCIIIUSB BMW R1150 bis Dez. 2002  
918-611 PCIIIUSB BMW R1150R / RT  ab Dez. 2002-05  
919-611 PCIIIUSB BMW R1150GS 98-03  
920-611 PCIIIUSB BMW R1100S 97-04  
9T8-611 PCIIIUSB BMW R1200C 02-05 (Montage nur bei DZT möglich)              

   

                                           


