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Arbeiten mit den Feineinstellknöpfe   

Diese Feineinstellknöpfe sind vor allem dazu gedacht, bei einem eingebauten Power Commander mit der 
korrekten Map feinere Abstimmungen vorzunehmen. Diese Knöpfe sind zur Feineinstellung gedacht und 
können nie die Programmierung eines richtigen Maps ersetzen. Bei einem gut programmierten Power 
Commander werden die Feineinstellknöpfe in der Regel nicht benötigt, da die am Motorrad befindlichen 
Sensoren die Einspritzanlage auf die Atmosphärischen Bedingungen anpassen.    

Bemerkung: auf der Power Commander CD-ROM ist ein Demo-Video abrufbar, welcher diese Feinein-
stellung genau zeigt.  

Bei ausgeschalteter Zündung alle drei Knöpfe des Power Commanders gleichzeitig drücken. Während 
Sie alle drei Knöpfe gedrückt halten, die Zündung einschalten. Beim Power Commander USB kann 
zuerst Strom zugeführt werden und danach innerhalb von 5 Sekunden die 3 Knöpfe runtergedrückt 
werden. (Die Knöpfe fühlen sich manchmal starr an, sie müssen dann stark runtergedrückt werden! Die 
Knöpfe dann loslassen.          

PCII, PCIII, PCIIIr         PCIII USB   

Der Power Commander befindet sich im Programmier-Modus. Wählen Sie den Drehzahlbereich, den Sie 
anpassen möchten: Low (tief), Med (mittel) oder High (hoch), indem Sie den entsprechende Knopf 
drücken.   

         PCII, PCIII,               PCIII USB 
              PCIIIr  

"Null" ist die Normalstellung und zwar wenn sich die beiden 
LED's in der Mitte befinden. In dieser Stellung wird die Map 
vom Power Commander nicht beeinflusst.  

Die Bewegung einer LED verursacht eine  Änderung von 4% 
bei Power Commander II Modellen und 2% bei Power 
Commander III Modellen. Ausnahmen sind die Power 
Commander III Modelle für Kawasaki Drifter und die Ducati's, 
wo es bei 4% liegt.  

Ein Knopfdruck wird den Drehzahlbereich fetter machen, d.h. 
die LED steigt in Richtung "rich" auf der LED Skala. Wird der 
Knopf länger gedrückt, geht die LED nach unten in Richtung 
"lean" und macht somit den Drehzahlbereich magerer.  

Sobald Sie die Feineinstellung beendet haben, müssen Sie 20 
- 30 Sekunden warten, bevor Sie das Motorrad starten oder die 
Zündung ausschalten. Denn nur so kann die neue Einstellung 
gespeichert werden. Die LED fällt dann auf die tiefste Position. 
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Um festzustellen, ob Sie das Motorrad starten können, drehen Sie am Gasgriff. Die LED wird sich nach 
oben oder unten bewegen (nicht den ganzen Bereich). Sie befinden sich dann nicht mehr im 
Programmier-Modus.  

Bemerkung: Sollten Sie während der Anpassung mehr als 10  20 Sekunden warten, um eine Änderung 
vorzunehmen, wird der Power Commander automatisch aus dem Programmier-Modus aussteigen.  

Bemerkung: Sollten Sie die Zündung ausschalten, bevor der Power Commander aus den Programmier-
Modus gelangt, werden die Änderungen nicht gespeichert.   

ACHTUNG: Die Programmierung mit den Feineinstellknöpfen überschreiben nicht die auf dem 
Power Commander befindliche MAP. Sie können also keine Unterschiede beim Herunterladen 
der MAP feststellen. Sie sollten sich aus diesem Grund notieren, in wieweit Sie welche 
Einstellungen mit den Feineinstellknöpfen vorgenommen haben. Sonst ist es Ihnen nur schwer 
möglich wieder die Ausgangsposition zu finden.  Die Nullstellung wird wieder hergestellt in dem 
Sie die MAP herunterladen  und wieder aufspielen.   

Wichtiger Hinweis: Sie haben den richtigen Schritt getan und sich mit dem Power Commander 
ein Werkzeug zugelegt, mit welchem man ein Einspritzmotorrad absolut perfekt einstellen kann. 
Versuchen Sie nicht mit Basteleien die Einstellung Ihres Motorrades zu verschlimmern. Sollten 
Sie aus irgend einem Grund mit der Einstellung Ihres Motorrades nicht zufrieden sein, suchen 
Sie ein Approved Power Commander Tuning Center auf um den Power Commander richtig 
einstellen zu lassen. Vergessen Sie es, wenn Ihnen jemand sagt, er könne die Einstellung ohne 
Prüfstand oder mit seinem Prüfstand (wenn nicht Dynojet 250 mit gültiger Lizenz) ebenfalls 
vornehmen.  Dies ist herausgeschmissenes Geld und es kann maximal die 100% 
Drosselklappenstellung eingestellt werden.    

http://www.dzt-power.de

